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(57) Формула полезной модели
1. Оптический элемент модулятора, включающий выращенную на оптически

прозрачной подложке пленку трехмерного фотонно-фононного кристалла из
синтетического опала, сформированного из сфер аморфного кремнезема (a-SiO2)
диаметром от 100 до 500 нм, на поверхность которой нанесен гиперзвуковой
преобразователь в виде металлической пленки толщиной 50-200 нм.

2. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пленка трехмерного
фотонно-фононного кристалла состоит из 5-20 слоев сфер а-SiO2.

3. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пленка трехмерного
фотонно-фононного кристалла содержит, по меньшей мере, один точечный дефект.

4. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пленка трехмерного
фотонно-фононного кристалла содержит, по меньшей мере, один линейный дефект.

5. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пленка трехмерного
фотонно-фононного кристалла содержит, по меньшей мере, один двухмерный дефект.

6. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что прозрачная подложка
выполнена из стекла.

7. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что прозрачная подложка
выполнена из кварца.

8. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пространство между
сферами a-SiO2 заполнено металлом.

9. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пространство между
сферами a-SiO2 заполнено полупроводником.

10. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пространство между
сферами a-SiO2 заполнено жидкостью, показатель преломления которой отличается от
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показателя преломления a-SiO2.
11. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пространство между

сферами a-SiO2 заполнено этиленгликолем.
12. Оптический элемент по п.1, отличающийся тем, что пространство между

сферами a-SiO2 заполнено глицерином.
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